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PLEKSI STEKLO SILK

Opis

Kot vsi akrilni materiali tudi pleksi steklo slovi po svoji trajnosti. Tudi, Ce je dlje ¢asa izpostavljen slabim
vremenskim pogojem, ohrani svojo barvo in Cvrstost.

Pleksi steklo je prozornejSe od navadnega stekla, hkrati pa tehta pol manj in se ne razbije tako zlahka.
Standardna barvna lestvica obsega prozorne, prosojne in kritne barvne plosce, po Zelji pa se lahko izdela tudi
posebne odtenke standardnih barv.

Z orodji in stroji za kovine ter trd les lahko pleksi steklo Zagamo, rezkamo, struzimo, vrtamo, brusimo in
poliramo. Ker je termoelasticen, lahko s toplotno obdelavo iz njega ustvarimo elegantne izdelke.

Vzdrzevanje

Kljub dobri povrsinski trdoti je pleksi steklo oblutljivo na razenje. Za Cis¢enje je najprimernejsa voda s tekoCim
detergentom. Nikoli ne uporabljamo acetona, nitro razredcila ali kloriranih ogljikovodikov. Da preprecimo
nabiranje prahu, izdelek po cis¢enju obriSemo s krpo in tekoCim antistatikom.
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PLEKSI STEKLO STANDARD

Opis

Kot vsi akrilni materiali tudi pleksi steklo slovi po svoji trajnosti. Tudi, Ce je dlje ¢asa izpostavljen slabim

vremenskim pogojem, ohrani svojo barvo in Cvrstost.
Pleksi steklo je prozornejSe od navadnega stekla, hkrati pa tehta pol manj in se ne razbije tako zlahka.

Standardna barvna lestvica obsega prozorne, prosojne in kritne barvne plosce, po Zelji pa se lahko izdela tudi

posebne odtenke standardnih barv.
Z orodji in stroji za kovine ter trd les lahko pleksi steklo Zagamo, rezkamo, struzimo, vrtamo, brusimo in
poliramo. Ker je termoelasticen, lahko s toplotno obdelavo iz njega ustvarimo elegantne izdelke.

Vzdrzevanje

Kljub dobri povrsinski trdoti je pleksi steklo oblutljivo na razenje. Za Cis¢enje je najprimernejsa voda s tekoCim
detergentom. Nikoli ne uporabljamo acetona, nitro razredcila ali kloriranih ogljikovodikov. Da preprecimo
nabiranje prahu, izdelek po cis¢enju obriSemo s krpo in tekoCim antistatikom.
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*Barvni odtenki se lahko razlikujejo

od dejanske barve, zaradi resclucije
vaseaga racunalnika alitickalnilka,






